PRUFMAG

Alege ca un profesionist!

GENERATOR ELECTRIC CU

CARCASA MODEL KJV200

Putere in regim de rezerv a 200 kVA (160 kW)

Putere in regim continuu

180 KVA (144 kW)

*Tn regimul de lucru de rezergeneratorul poate futiona la putere

maximi fara suprasarcini timp de 500 ore pe an.

** Tn regimul de lucru continuu generatorul poat@dtiona fira
oprire, acceptand suprasarcini de maxim 10% peupswtunei ore

in decurs de 12 ore de fuimmare.
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Caracteristici tehnice

Avantaje:

m Carcasi vopsita electrostaticsi anticoroziv care asigut
insonorizareasi protectia generatorului la intemperii

m Panou de comand usor de citit si utilizat

m Regulator electronic de tensiune ce asigiirstabilitatea
tensiunii de isire in limitele a £1% la sarcina constanti

m Motor Tn 1500rpm si alternator sincron fara perii

m Acces $or la motor si alternator pentru service

m Toba de gapament monta# Tn carcasi pentru atenuarea
eficientd a zgomotului

m Incilzitor termostatat pentru pornire la -25°C

m Inele de ridicare pentru o manevrare facif
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Motor VOLVO (Suedia) TAD732GE
Capacitate cilindrica 715Ccm?
Rapart de comgresie 18:1
Alezaj/Cursa 108/13(mm
Putere maxina continui la volanta 17€SkWm
Turatia motorului 1.50Crpm
Tip aspiratie Turbc
Capacitate baie ulei 34 litri
Racire mator Apa
Capacitate totala circuit racire 37.2litri
Tensiun¢ de alimentare cc. 12V
Consumcaiburant:

50% sarcina max. 211/h

75% sardna max. 31l/h

100% sarcia max. 41 I/h
Generator Sincro (ltalia)/Stamford (UK)
Tensiune nominala 230/400V
Putere maxima (50 Hz) 20CkVA
Tip conexiune Stea
Numar de condictoare
Clase de izolatie H
Reglajul tensiunigi frecvenei de igire Electronic
Stabilitatea tensiurii si frecventei deiesire %  +/-1
Clasa de protectie P23
Gabarit:
Latime 1300 mm
Lungime 3750 mm
Tnaltime 220 mm
Greutate 4ra lichide 2050 kg
Capacitate rezervor carburant 368 litri
Nivel zgomt la 7m 70dB(A)

Panoul de comand D500 Lite:

e Pornirea si oprirea grupului electrogen (in mod automat
sau manual)

» Monitorizarea functionirii si a parametrilor de iesire

e Oprirea grupului Tn cazul aparitiei unei condiii critice

e Permite monitorizarea si controlul de la distanta a
generatorului, inclusiv pornirea si oprirea sa

» Capabil sa trimit & mesaje SMS Tn cazul unei avarii

« Permite programarea de autoteste cu funonare in gol
sau Tn sarcira.

Adresa: Sos. Oltenitei, Nr 40-44, Sector 4, Budiiréglefon: 0741252527; Email: comercial@profmag.r




